Uzivatelsky manual

Skladaci
Elektricka kolobezka
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1. Zarizeni a prislusenstvi

KolobéZzka

Prislusenstvi

— T 1 ey

Vybaveni pro vyménu kol Sroub x2 Sestihranny kli¢ Nabijeci adaptér
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2. Funkce

Packa rychlosti
Svétlomet Ovladaci panel
Brzda 2

Zvonek

Sklopny mechanismus Svorka

Brzdové svétlo
Brzdovovy kotouc

Stojanek

Motor kola

Brzdovv prostor

Napajeci port

Ovladaci panel ma 4 LED diody, signalizujici Uroven nabiti.
Béhem spotieby baterie sviti stavové indikatory, poté jedna
po druhé zacnou blikat.

Pokud sviti vSechny 4 LED diody, Uroven nabiti baterie je
100% -86%; pokud sviti 3 diody LED a jedna blika,
Uroven nabiti 85% -71%.

Prvné diody zacnou blikat a poté prestanou svitit.

Indikator nejnizsi Urovné nabiti mdze byt Cerveny nebo zeleny.

Pokud je kolobézka v normalnim provozu, kontrolka LED je Cervena; pokud
kolobéZka jede v Usporném rezimu, sviti zelena kontrolka (v Usporném rezimu:
maximalni rychlost je 15 km/h, rychlost je nastavena plynule, coz je vhodné
pro zacatecniky.)
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3. Montaz zarizeni

1) Upevnéte riditka a vyklopte 2) Riditka svisla zatlacte do otvoru.
stojanek.

3) Pomoci Sestihranného klice 4) Testovani vypinace po dokonceni
utahnéte Srouby na riditkach montaze.

Tlacitko napajeni

Stisknutim a podrzenim tlacitka na 2 sekundy zapnéte zarizeni.
Pri zapnuti: stisknutim tlacitka zapnete / vypnete svétlomet.

Dvojitym stisknutim tlacitka prejdete do normalniho rezimu nebo do rezimu
Uspory energie.
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4. Nabijeni kolobézky

@S
g

Otevrete kryt, pripojte nabijecku, zavrete kryt

5. Priprava pro jizda

Pfi cviCeni noste helmu a chranice kolen 1.Zapnéte a zkontrolujte kontrolku
LED baterie

o og
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3, Udélejte krok druhou nohou, poté co se kolobézka zacne pohybovat, poté
zmacknéte packu zrychleni (zrychlete, pouze pokud je rychlost vyssi
nez 5km/h)
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4. PFi zpomaleni uvolnéte packu rychlosti.
Systém pro regeneraci energie se
otevre, poté pomalu zpomalite. Pokud ale
chcete naléhavé zabrzdit, zmacknéte packu
brzdy na levé strané riditek.

5. Naklonte své teélo mirné doleva, abyste odbocili
doleva, naklonite své télo mirné doprava, aby
se otocilo doprava.

A poté Fiditky pomalu zatocte.

6. Bezpecnostni pokyny

v . " v x Doporucujeme mirné ohybat kolena, abyste se Iépe
Nedoporucuje se jizda za deste pfizplsobili drsné silnici. Pokud jedete po drsné

| ) | silnici, drzte si rychlost (5-10 km/h)
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Pi vjezdu do jakékoli mistnosti, vytahu atd. v e .
Davejte pozor, abyste se nezranili rAmem dveri. Pri sestupu z kopce nepridavejte rychlost
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Pfi chzi s kolobé&Zkou netlacte PFi jizdé se nedoporucuje projizdét rliznymi
na rychlostni packu. prekazkami na silnici.

@

o
A ﬁ
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Nevozte batohy a jiné tézké pfedméty Pfi jizd& je zakazano stat jen na jedné noze.

na fiditkach @

i)
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Prevence nebezpecné jizdy

Je zakazano jezdit na kolob&zce po hlavni

vozovce pro motorova vozidla nebo Nedoporuduje se oste zatéet u velkého mnoZstvi
jezdit velmi vysokou rychlosti. kolemjdoucich, miiZze dojit k Grazu.

o

= / |

Je zakazano jezdit na kolobéZce ve vice lidech, nebo
Je zakazéno projizdét louZe, takeé drzet dité v narudi.
které presahuji hloubku 2 cm.

v
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Neslapejte na zadni stranu blatniku.

Nedotykejte se kotoucové brzdy

Nejezdete bez drzeni riditek. Nejezdéte s kolobézkou po schodech nebo neskakeijte

pres prekazky.

;@
— 3 5
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Bezpecnostni doporuceni

1) Elektricka kolobézka - je pouze zarizeni pro zabavu, nikoli vozidlo. Ale
jakmile jedete po verejném prostoru, elektricka kolobé&zka prinasi rizika pro
vasi bezpecnost. Pro vasi bezpecnost a dalsi bezpecnost musite pFisné
dodrzovat pokyny uvedené v této prirucce.

2) Méli byste pochopit, zZe jezdite na kolobézce na verejném misté, musite
dodrzovat vSechna doporuceni tykajici se bezpecnosti. Nezapomente také,
Ze existuje moznost kolize, v disledku poruseni pravidel provozu chodcl
nebo vozidel, existuje také riziko zranéni v disledku nespravného provozu
kolobézky. Stejné jako u jinych typl vozidel, ¢im vyssi je rychlost elektrické
kolobézky, tim vétSi je brzdna draha. Na nékterych hladkych silnicich mdze
nouzové brzdéni zplsobit smyk kolobézky, ztratu rovnovahy a dokonce
pad. Proto musite pfi pohybu skdtru byt ostraziti, dodrZzovat primérenou
rychlost, udrzovat bezpecnou vzdalenost od chodcli nebo jinych vozidel. Pri
jizdé po neznamém terénu, bud'te ostraziti a prizplisobte tomu také svoji
rychlost.

3) Pri jizdé na kolobézce respektuijte prava chodcl. Nevystraste je, zejména
déti. Snizte rychlost, projedte kolem nich. Pokud se pohybujete stejnym
smérem s chodci, zkuste co nejvice nalevo (pro zemé s pravostrannym
provozem). Pokud se pohybujete v opacném sméru, drzte se vpravo a
zpomalte.

4) Rid'te se striktné pravidly vasi zemé silni¢niho provozu a také striktné
dodrzujte pravidla uvedena v pokynech a bezpecnostnich
doporucenich. Poruseni vySe uvedenych pravidel mdze mit za nasledek
financni naklady, zranéni osob, vznik dopravnich nehod, pravni spory,
konflikty a dalSi nepfijemné situace. NaSe spoleCnost nenese Zadnou
pfimou ani spolecnou odpovédnost.

5) Aby nedoslo k poranéni, nezapUjcujte kolobézku ostatnim, ktefi neuméji,
ridit.

6) Pred kazdym pouzitim prosim peclivé zkontrolujte kolobézku. Pokud najdete
rozbité Casti, zivotnost baterie se zjevné sniZila, unika pneumatika nebo se
objevuji znamky nadmérného opotrebeni, necharakteristické zvuky pri
otaceni nebo jiné neobvyklé priznaky, okamzité preruste pouzivani
kolobézky.
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7. Slozeni a preprava kolobézky

Ujistéte se, ze je kolob€zka vypnuta, drzte spodni Cast, uvolnete zajistovaci
paku a sklopte riditka. Riditka ve vodorovné poloze zajistéte zasunutim hacku
pres svorku, ktera je umistén na blatniku zadniho kola. Chcete-li sestavit
kolobézku plvodni polohy, odpojte zamek riditek od svorky blatniku a poté jej
zvednéte do svislé polohy a zajistéte pakou

Preprava
SloZenou kolobézku mlzete prenaset jednou rukou

@

8. Péce a skladovani
Cisténi a skladovani elektrické kolobézky

Pokud elektrické kolobéZce najdete néjaké skvrny, otfete ji mékkym
navlhéenym hadrikem. K cisténi kolobézky od skvrn pouzijte zubni pastu a
zubni kartacek a poté je otrete vihkym hadrikem. Pokud najdete poskrabané
Casti, vyrobené z plastu, pouzijte k jejich leSténi brusny papir nebo jiné brusné
materialy.
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Varovani

K Cisténi vozidla nepouzivejte alkohol, benzin, petrolej nebo jiné korozivni
roztoky, tékava chemicka rozpoustédla. Jinak to zplsobi vazné poskozeni téla
kolobézky a mlze narusit strukturu vnitfnich prvkd. Necistéte elektrickou
kolob&zku silnym tlakem vody, ujistéte se, ze je kolobézka ve vypnutém stavu.
Kromé toho je po nabiti kolobézky nutné zasunout zaslepku zpét do nabijeciho
konektoru, jinak mlze dojit k Urazu elektrickym proudem nebo mdze dojit k
vaznému poskozeni zplisobenému vniknuti vody do tohoto otvoru.

Pokud kolobé&zku nepouzivate, skladujte ji na suchém, chladném misté a
nenechavejte kolobéZzku po dlouhou dobu venku. Ponechani zafizeni na
slunci / pri extrémné vysokeé teploté, prilis nizka teplota mlze zpUsobit rychlé
starnuti vnéjsiho téla a kol elektrické kolobézky nebo zkracuji Zivotnost
baterie.

Udrzba baterii

1) Nepouzivejte baterie jinych znacek, abyste se vyhnuli nebezpecné situaci.

2) Neotevirejte ani nerozebirejte baterii, aby nedoslo k Urazu elektrickym
proudem. Zabrarite kontaktu s kovovymi predméty, abyste zabranili
zkratu. Jinak mlze mit baterie nespravnou funkci nebo mdze zranit
uzivatele.

3) Doporucuje se pouzit sitovy adaptér, ktery je v plvodnim baleni
zarizeni, aby se zabranilo nehodé nebo pozaru kolobézky.

4) Nespravna likvidace pouzitych baterii a akumulator( je pficinou vazného
znecCisténi zivotniho prostredi. Baterie likvidujte v souladu s mistnimi
zakony. Nevyhazujte baterie spolecné s potravinovym odpadem.
Ochranujme zivotniho prostfedi spolecné!

5) Po kazdém pouziti zafizeni nabijte baterii, aby se prodlouzila jeji Zivotnost.

Neskladujte baterii kolobéZky v mistnostech s teplotami, které presahuji 50°C
nebo -20°C (nenechavejte baterii v horkém, lenim obdobi v auté).
Nenechavejte baterii v blizkosti ohné. V disledku téchto akci mlze dojit ke
zhorsSeni stavu baterie, prehrati a dokonce k vzplanuti. Pokud se kolobéZka do
30 dnil nepouZzije, nabijte baterii a udrzujte zafizeni na chladném a suchém
misté. Kazdych 60 dnU je tfeba baterii nabit, jinak existuje pravdépodobnost
jeji poruchy, ktera neni predmétem zarucnich sluzeb.
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Vyhnéte se Uplnému vybiti zafizeni, prodlouzi se tak Zivotnost baterie. Pri
pouzivani zarizeni pfi normalni pokojové teploté bude baterie schopna ujet
mnohem veétsi vzdalenost a jeji vykon bude lepsi, ale pokud pouZijete
kolobézku pri teplotach pod 0°C, snizuje vykon kolobézky.

Pri -20° je ujeta vzdalenost polovicni, nez pri normalnich podminek.
Pokud se teplota zvysi, zvysi se také ujeta vzdalenost kolobézky. V aplikaci
mdZete zkontrolovat zbyvajici vzdalenost.

Poznamka: PIné nabita kolobézka bézi priblizné 120—180 dni v
pohotovostnim rezimu. Baterie ma inteligentni Cip, ktery uklada
informace o jejim nabijeni - vybijeni. Pokud baterii nenabijite
dlouhou dobu, mize to zplsobit vazné poskozeni, pro které neni
mozné znovu nabit zarizeni. Tento druh poskozeni neni soucasti
bezplatného zarucniho servisu.

(Pozor: Nerozebirejte zatizeni, protoze v dlsledku kratkého provozu hrozi GUraz
elektrickym proudem nebo vazné zranéni)

Serizeni brzdového kotouce

Je-li brzda velmi utaZzena: pomoci Sestihranného klice M5 otacejte Sroub proti
sméru hodinovych rucicek, napinaci kladky brzdového kotouce lehce zkratte
lanko zadni brzdy. Potom napinaci kladku utahnéte. Pokud si myslite, Ze je
brzda velmi volnd, povolte napinaci kladku, tahem za lanko mirné zvétsete
délku jejiho ocasu, poté tahnéte napinaci kladku.

Serizeni Fiditek

Posunuti fizeni: pomoci Sestihranného klice M5 utahnéte dva Srouby pobliz
sklopného mechanismu.
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Spojeni spojovaci trubky s koly
Pokud se kolo elektrické kolobézky vypustilo, pripojte spojovaci trubku k

vickové vsuvce.

Nejprve odstrante Cepicku ventilku, poté zacnéte pumpovat Gljk§

kolo.

9. Specifikace

Provozni parametry | Nazev
Délka x Sitka x Vy3ka (cm) 108x43x114cm
Slozené: Délka x Sitka x Vygka 108x43x49cm
(cm)
Hmotnost Celkova hmotnost 15,5Kg
Podminky Maximalni zatizeni 100
Vék 16-50
Vyska (cm) 120-200
Hlavni parametry Maximalni rychlost (km/h) 25
Maximalni stoupani (%) 5

Vhodna oblast

Pevny, hladky hlinény
povrch, Prekazky méné
nez 1cm vysoké a ne
kaluze vody vice nez 2cm

Rozsah provoznich teplot (°C)

-10 az 40 °C

Vodotésna uroven IP54
Parametry baterie Jmenovité napéti (VDC) 36B
Max. napéti nabijeni (VDC) 42B

Inteligentni systém spravy baterie

Stres, nedostatek napéti,
zkrat, automaticky
spanek/probuzeni,
ochrana proti prehrati,
ovladani poufZiti baterie

Parametry motoru

Jmenovity vykon (W)

200

Max. vykon (W) 400
Parametry napajeciho | Jmenovity vykon (W) 71
adaptéru Jmenovité vstupni napéti (VAC) 100-240B
Jmenovité vystupni napéti (VDC) 42V
Jmenovity proud (A) 1,5AH
Doba nabijeni (h) 4-6
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10. Zaruka

Zarucni servis je provadén v souladu se zakonem o (spotiebitelskych pravech
a zakonem o kvalité vyrobkd.)

Zarucni servis zahrnuje
Doporuceni: pro bezpecnou prepravu zarizeni pouzijte obal.
Doporucujeme uchovavat originalni krabici do 15 dn{ od prevzeti zbozi.

II. Zarucni podminky

Nazev Informace o Gdrzbé zaruky Délka zaruky

Hlavni jednotka Ram, motor, ovladac, riditka, ovladaci 1 rok

panel, zadni naboj, brzdy, kotoucové
brzdy (sklopny) systém, vidlice,
systém Fizeni sbérnice systému predni
vidlice, brzdovy kabel

Prislusenstvi Baterie, napajeni, hladina brzd, 6 mésicl
spinaci zarizeni

VnéjsSi ¢asti, které | Svétlomety, kryt pristroje, sady 3 mésice

se snadno drzadel, pneumatiky, duse, blatnik,

opotrebuji blatnik, zadni svétla, ekologicky kryt,

stojan, kryt prostoru pro baterie,
nozni opérka, nabijeci port, gumova
krytka

Pozor: Sestihranny kli¢, spojovaci trubka a daldi spotiebni dily nemaji zaruku.

II1. Predpisy na které se nevztahuje zaruka

1.

Sigh LN

o

Povolena udrzba, zneuziti, kolize, nedbalost, zneuZiti, nehoda.
Nespravné pouziti jiného nez produktového prislusenstvi nebo roztrzeni
popisového Stitku, znacky proti padélani.

Zarucni doba vyprsela.

Poskozeni zplsobené vyssi moci.

Oprava Vv jiném nez autorizovaném servise.

faktorem.

Vyhody, které vznikly v souvislosti s lidskymi faktory (vCetng, ale nejen,
nadmérného smaceciho zarizeni, propichnuti, padu, poskrabani a poskozeni
vnéjsiho plasté, které vznikly v d@sledku bézného pouzivani zbozi)
Pokud se tento produkt pouziva pro komercni Ucely, nejsou dodrzeny
vSechny zaruéni podminky.
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IV. Seznam poruch

Nazev poruchy

Elektricka kolobézka | Nespravny provoz motoru

Problémy s obsluhou regulatoru

Problémy s nabijeckou

Problémy s baterii

Pri pouzivani dochazi k prasklinam, deformacim atd.
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