HILLKILLER

Dvoumotorova elektrokolobéezka
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Hlavni komponenty

Paka zrychleni 8 -
= H Rukojet’

Brzdova paka

Nastaveni vysky

Predni blatnik Tlumi¢ vybraci

Klic pro slozeni

Bezpecnostni zamek
Predni kolo ~
Stupacka Otvor pro Sroub
Zadni blatnik
Podpérny stojanek y, Brzdoveé svétlo

Hnaci motor zadniho kola
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Hlavni technické parametry

Parametry
Maximalni rychlost | az 45 km/h 3 rychlosti:
e 2. 33 km/h
specifikace 3. 45 km/h
Maximalni dojezd | 40-50 km
Maximalni nosnost | Az 150 kg
Hmotnost 33 kg
kolobézky
Rozméry rozlozené | Délka 116 cm
kolobezky Vyska 100-126 cm (dle nastaveni fiditek)
Sitka 60 cm
Rozmery slozené | Délka 115 cm
kolobézky Sirka 22 cm
Vyska 51 cm
Uvedeni do provozu | Vychozi nulovy start
Motor 2 Motory: 2 x 1000 W
Montazni Baterie 48V 20Ah
JednQtia Pristroj Multifunkéni LCD pristroj
Svétlomety LED reflektor
LED zadni a brzdové svétlo
LED obrysové pasky
(s houkackou)
Brzda Brzdy kotoucové: lankovy mechanismu
Rukojet’ fiditek | 22 mm
Predni a zadni kola | 10" palcova, Sitka pneu 80 mm
Plastové dily Ekologické vysoce pevné plastové dily

Zreknuti se odpovédnosti:
Dodrzujte prosim prislusné zakony a predpisy kolobézky.
Spolecnost nenese odpovédnost za vsechny disledky zrychleni z osobnich dGvodd.
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Vystrazné pokyny

Tlacitko osvétleni

Zamknout

Odemknout

Kolobézka se dvéma motory

Koncovy spinac Spinac druhého motoru
(Dvé tlacitka najdete jen u kolobézky se dvéma motory)

(1) Koncové spinac se pouzivaji pouze u kolobézky s dvéma motory
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Provozni pokyny

1. Zasunuti riditek

Krok 1 Vytahnéte rukojeté riditek z hlavniho ramu Fiditek.
Krok 2 Otocte a sklopte rukojeté riditek.

sVV7/
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2. Sklopte/slozte ram

Skladaci operace:

Krok 1: Otocte bezpecnostni zamek smérem ven, poté jej jemné vytahnéte a
nasad'te na Sroub na hrané.
Krok 2: Stisknéte tlacitko, které je v uzamcéené poloze.
Soucasné stahnéte, sklopte kolobézku do spodni polohy.
Rozlozeni:
Nejprve otoCte bezpecnostni zamek smérem ven, potom jemné vytahnéte a nasadte
Sroub na okraj. Potom ruc¢né stisknéte tlacitko sklopeni dold. Rozlozte fiditka
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nahoru, kdyz stisknete tlacitko a uslysite zvuk cvaknuti, poté se bezpecnostni zamek
uzamkne a rozloZeni je dokonceno.

3.Multifunkcniho pristroj s vysokym rozlisenim

1. Pristroj se sklada z akceleracni packy, startovaciho tlacitka, tlacitka pro
nastaveni rychlosti a obrazovky displeje.
2. Dlouhé stisknuti tlacitka ON / OF po dobu 3-5 sekund zapnete kolobézku.

3. Paka zrychleni je znazornéna.
Tazenim dold zrychlite a uvolnénim zpomalite.
Vyhnéte se prosim nadmérné rychlosti pri provozu, predchazejte
nehodam.

4. Stisknéte MODEL, tlaCitko pro nastaveni rychlosti kolobézky.
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K dispozici jsou 3 rychlosti: vysoka, stfedni a nizka rychlost. MiZe byt nastavena
podle vasich vlastnich pozadavk{. Pod RYCHLOSTI se zobrazuje stav
prevodového stupné

FAS je vysokorychlostni

MID je stredni rychlost

SLO je nizka rychlost.

Prostrednictvim displeje mizeme zjistit celkovy pocet najetych kilometr{i na
kolobézce, spotrebu energie baterie, rychlost jizdy.

Poznamka:

Spotreba energie displeje miZze predstavovat pouze priblizny rozsah vykonu. Je
to pouze pro informacni a nemUze presné méfit silu.

Oznameni

Bezpecna jizda

V dobé zrychleni nebo zpomaleni méjte na paméti, abyste se vyhnuli gravitaci téla
smérem vpred. Chodidla méjte umisténé za sebou, je to stabiln&jsi a také
bezpecnéjsi.

A.

B.

Pri zataceni je télo rovnobézné s drzadlem riditek. Pfred odbocenim vénuijte
pozornost stavu vozovky. Ujistéte se, Ze je to bezpecné a az poté zataceijte.

YV VeV

brzdéni.
Jinak to zpUsobi dveé situace: vliz se nakloni dopfedu, nebo to mlze vést k

poskozeni brzd a systému fizeni.

Nabijeni

1.

2.

Pfi nabijeni umistéte zarizeni a nabijecku na bezpecné misto, kde se déti
nemohou dotknout.

Cervené svétlo oznaCuje nabijeni a zelené svétlo znamena, ze nabijeni je
dokonceno.

3. Pokud kolobézku delSi dobu nepouzivate, nabijejte ji kazdé 2 mésice. ~
4,
5
6

Nenabijejte na vihkém miste.

. BEhem nabijeni nespoustejte motor.
. Zabrante nahodnému Uniku kapaliny z baterie.

Pokud nedodrzite toto oznameni skladovani nebo dobiti podle spravné metod mize
mit za nasledek poskozeni baterie nebo kolobézky.
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Poznamka
Pri nedodrzeni nasleduijicich podminek nemate narok na poskytnuti zarucnich sluzeb.
Poté po vas mUZe servis pozadovat poplatek za provedenou sluzbu.

1. Nedodrzeni pokyn{ a preventivnich opatreni

2. Nespravné sestavena nebo nespravna funkce nespravnym zptisobem muze
mit za nasledek poskozeni baterie a Udrzba uzivatelem

. Oprava jinym servisem, néz nasim autorizovanym.

. Z dlvodu opotrebeni spotrebniho materialu doslo k selhani a poskozeni
jinych nahradnich dild, aniz by dosSlo k v€asné udrzbé.

5. Doslo k propichnuti nebo narazu do cizich predmétd, doslo k tniku nebo
propichnuti pneumatiky.

. Poskozeni zplsobené pretizenim nebo prekazkami a extrémni jizdou.

. Poskozeni zplsobené vyssi moci (napf. Pozar, zemétreseni, uder blesku,
poskozeni vodou).

8. Pri béZném pouzivani / pfi pfirodnim opotiebeni se neposkytuje bezplatny

zarucni servis.

A W

N O

Informace o zaruce kolobézky s tlumicem vibraci 10 palcti

Jméno vyrobku Délka zaruky Zarucni kryti
POl Rok Zlomenina
Stupacka Rok Deformace, zlomenina
Skladaci drzadlo Rok Zlomenina
Baterie Rok Nelze uplatnit
Motor Rok Problémovy chod
MultifunkCni pristroj Rok Nefunkcni zobrazeni
Ostatni Rok Zadny
Poznamka

Na Skody zplsobené lidskymi faktory se zaruka nevztahuije.
V zarucni dobé neuctujeme poplatky za Udrzbu.
(Poznamka: nezahrnuji naklady na material).

Vysledné naklady na dopravu hradi obé strany.

Spole¢nost ma konecnou interpretaci.
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Zarucni karta uzivatele

UZivatelské jméno Datum nakupu

Telefon Adresa

Nazev vyrobku Model

Obchod Popis
Poznamka

Vzhledem k vylepsni produktu spolecnosti se miize ¢ast navodu o produktu, ktery
ziskate, lisit od pokynd, ale neovlivni to vase bézné pouziti.
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