Uzivatelska prirucka

Kolobézka HILL KILLER
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HILL KILLER ULTRA STRONG DRIVE
Je konec namahavého odrazeni nebo nekonecného serizovani
benzinového motoru. Predstavujeme Vam stylovou, ultra silnou,
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elektrickou kolobézku HILL KILLER. Svym jednoduchym a presto
stylovym designem prilaka oko nejednoho milovnika silnych

stroj. Specialné vyvinuty motor pro vysokou zatéz a zdolavani
extrémnich kopcl. Startovani tlacitkem Start/Stop, pres dalkové

ovladani, ¢i klickem do zapalovani.

Silou Umérny vykonu 2000W, se spotrebou pouze do 1500W.
Elektromotor v kole zarucuje nejen Cisty ekologicky pohon, ale také
maximalni rychlost 45km/h. S dojezdem az 80 km (vaha
jezdce/rychlost/obtiznost terénu) se tenhle designovy krasavec rychle

stane Vasim béznym dopravnim prostfedkem.

Sirokoplastova kola se staraji o perfektni stabilitu a kvalitné absorbuje
nerovnosti na cesté, at’ uz se jedna o silnici, ¢i polni cestu. Mohutné
pohodIné sedadlo navrhnuté pro delSi cestovani, oceni vSichni fidi¢i bez
vékového rozdilu. Funkcéni robustni konstrukce s nosnosti az 200 kg

nabizi moznosti vozit i vice pasazérd.

Dvojita vidlice z vysokopevnostnich material{, ktera vydrzi oproti vidlicim

Z hliniku maximalni mozné zatizeni.

Sila motoru si poradi s kopcem do stoupani 25° i s vysokou zatézi oproti

ostatnim modeldm.

HILL KILLER je idealni pro jizdu: do zaméstnani, na ryby, pfi nakupech
na chaté, na dovolené a je idealni pomocnik pro lidi se snizenou

schopnosti pohybu.
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Alarm ochrani pred nenechavci a diky dalkovému ovladani mizete pouzit
jizdu bez pouziti klice. Pro maximalni pohodli je kolobézka plné

odpruzena a vase jizda bude pripominat jizdu na vzduchovych polstarich.

O odpruzeni zadniho kola se staraji vzduchové tlumice, predni ¢ast je
vyreSena klasickou vidlici s dvéma tlumici. Zadni a predni blinkry,
brzdové svétlo, zadni svétlo indikujici rozsviceni prednich svétel, predni
led svétlo s prepinanim potkavacich, nebo dalkovych svétel urcité ocenite
hned po prvni jizdé. Luxusni vzhled podtrhava kvalitni, modni prosivana

sedacka a zadni blatnik s vystouplym brzdovym svétlem.

Dalsim velkym plusem je odnimatelna baterie. Jednoduse vyndate a

odnesete domU nabit.

Maximalni rychlost: 45 km / h

Dojezd do: 80 km (dle vahy jezdce, terénu, rychlosti jizdy)

Motor: bezkartaovy 1500/2000 W BOSHEL ULTRA STRONG DRIVE
Baterie: 60V 20Ah 1200Wh Lithium-ion az 1000 dobijecich cyklId

IP ochrana: IP54

Stoupavost: az 25 °
Doba dobijeni: 1-10h hodin (podle vybiti baterie)

Baterie se da nabijet i pfi jen ¢astecném vybiti, cena pIného nabiti

baterie stoji cca 5KC.
Dalkovy ovladac s alarmem.
Predni a zadni kotoucové hydraulické brzdy
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Pneumatiky: 235 /55-8 , 45,7x24,1 cm
Hmotnost kolobézky: 55 kg
Rozméry (D x S x V): 172 x 75 x 120

Vybava v cené kolobézky:

Startovani tlaCitkem Start/Stop, pres dalkové ovladani, ¢i klickem do

zapalovani

Predni svétlo s tachometrem, blinkry, indikaci baterie
Zadni brzdové svétlo, zadni obrysové svétlo

Predni i zadni Blinkry.

Odpruzena sedacka vzduchovymi tlumici, dva predni hydraulické tlumice.
Nabijecka

Zrcatka

CNC vyklapéci stupacky pro spolujezdce

Stojanek

Odnimatelna baterie se zamkem proti odcizeni

Plynuly pridavac rychlosti v otocné rukojeti

60V 20Ah odnimatelna baterie se zamkem a dvéma Klici

Predni i zadni sedacka pro spolujezdce
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Predni a zadni hydraulicka brzda
Dalkovy ovladac pro ovladani alarmu a bez klicového provozu
Dva klice zapalovani

Zabudovany alarm

Seznameni s kolobézkou

Kolobézka byla vytvorena pomoci 3D modelovani. Vypada velice
moderné, neformalné a ma osobity styl. Konstrukce je jednoducha, ale
nepUsobi tuctove, vzhled je uslechtily, ale zaroven neplsobi arogantné.

Zamilujete si ji prosté na prvni pohled.

Lithiova baterie je velice bezpecna a spolehliva. Jeji zivotnost je tri
krat delsi, nez konvencéni akumulator na bazi uhlikové-olovénych ¢lanku.
Jeji hmotnost je v podstaté tretina hmotnosti konvencnich bateriovych
clankd. Jeji kapacita je dostatecna pro jizdu smérem do kopce a zaroven
pro pohodIné zrychlovani. Je to takzvana zelena baterie, ktera umoznuje

pohyb kolobézky bez jakychkoliv zplodin.

Kos pro baterii se nachazi ve spodni ¢asti pod stredovou protiskluzovou
deskou.

Motor je vyroben a konstruovan z vysoce kvalitnich magnetickych ¢asti,

je osazen kvalitnimi lozisky a ma vysoce kvalitni hridel pro jeho neruseny
chod.
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Pneumatiky jsou velice pevné, Siroké a jsou zhotoveny z kvalitni gumy
pro zvySenost odolnost a stabilitu na vozovce. Umozni plynuly a

bezpecny pohyb na rlizném povrchu.

Ram je vytvoren pomoci 3D modelovani a je pevné svareny pomoci
argonu. Proces vyroby je nastaven tak, aby byl dokoncen bez prestavky
v technologii vyroby. Stfedova Cast je osazena protiskluzovou podlozkou

pro jisty a bezpecny pohyb jezdce a vysokou stabilitu pri jizdé.

Diskova brzda- je kompaktni a vysoce ucinna brzda s diskem, ktery je
pritlacovan pomoci olejové pumpy. Konstrukce je z hliniku a je
vyfrézovana pomoci CNC stroje.

Rukojet’ je ergonomicky tvarovana s prijemnym dizajnem a pocitem pfi
uchopeni.

Riditka jsou konstruovany pro plynuly a bezpe¢ny pohyb a manipulaci

S nimi.

Sedlo je zhotoveno z vysoce elastické a pevné pény s protiskluzovym
koZenym potahem. Sedlo ma nastavitelnou vysku pro pohodinou jizdu pri

dlouhém pouzivani.

Inteligentni nabijecka je plné automaticka a velice skladna. Pri nabijeni

neni nutny staly dozor a nabijeni probiha pfi 220 V.

Popis kolobézky a jeji funkce

Po zatazeni brzdy se na zadni strané narazniku rozsviti brzdové svétlo.
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Funguje nezavisle a vrchni svétlo se rozsviti pouze po zapnuti predniho
svétla. Svétla kolob&zky MUSI byt pfi provozu zapnuty. Nikdy svétla

nezakryvejte rznymi materialy, nebo predmeéty.

Nikdy na kolobéZce neprovadéjte zadné zmény a zasahy do jeji

konstrukce, které by ovlivnily jizdné vlastnosti a konstrukci.

Dodrzujte a pravidelné provadéjte nezbytny servis v zavislosti na

opotrebeni kolobézky.

Dbejte na v€asné odstranéni zavad, pravidelnou vyménu opotrebovanych

casti: pneumatiky, brzdy, zarovky, olej brzd, baterie.

Zivotnost kolobézky silné zavisi na uzivateli.

Multifunkcni LCD displej,
ktery kromé informaci o
jizdé, zobrazuje spotreby
energie (W) a rychlost.
Displej se rozsviti po
otoceni klicem, nebo po
dalkovém nastartovani

pomoci dalkového

ovladani.
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Displej je modre podsviceny a nachazi se na pravé strané.
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Kromé zobrazeni aktualni rychlosti, ma také funkci poCtu najetych

kilometrd. Pocitadlo je do 200 kilometr. Po op&tovném nabiti je pocet

kilometr( vynulovan a zacina od 0.

Dalkoveé ovladani

Pomoci dalkoveho ovladani je mozné na dalku nastartovat kolobézku,

aktivovat alarm,

Funkce zvonek je mozné aktivovat v pfipadé, ze jste kolobézku nékde
zaparkovali a potfebujete ji najit. Funkce zvonek aktivuje zvukovy signal

podobny k huceni.

Reproduktor je velice hlasity pri funkci alarmu. Funkci alarmu pouzivejte
vzdy v pripadé, ze se od kolobézky vzdalujete. Zamezite tak zneuziti,

nebo kradezi.
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Konstrukce a dalsi funkce

Doporucena nosnost kolobézky je 200 kg. Kolobézka je
vybavena silny LED diodovym svétlem, které je mozné rucné
naklapét. Ve svétle se na stranach nachazi dvé barevné diody,

které meéni barvu.
Detail levého ovladani
- Zelené tlacitko klakson

- Oranzove tlacitko smérovka doleva a doprava
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Cervené tladitka pro svétla
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Zadni kolo kolobézky je upevnéno na vareném ramu a o pohodli
jizdy se stara dvojice tlumic¢t napravy, které jsou vedeny
z boku, co umoznuje stabilnéjsi jizdu.
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Na kolobéZce je osazen
silny externi klakson,
ma externi blinkry. Ke
kolobézce jsou

dodavany 4 kusy klica.

2 klice pro Ulozné boxy, jeden pod sedadlem a jeden v podlaze
uprostred téla kolobézky. Box v podlaze je mozné také pouzit
k uloZeni dalsi baterie, co umozni delsi dojezd. 1 kli¢ je od

spinaci skrinky a 1 kli¢ od Sachty baterie.

Po vytazeni klice ze spinaci skrinky se

kolobéZka automaticky vypne a zamkne.

Vypnuti je mozné také provést pomoci
dalkového ovladani. Dalkové ovladani

umoznuje bez klicovy start.
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Pohodli jezdce a spolujezdce
zajist'uje Siroka anatomicka

dvousedacka s opéradlem.

Zamceni

Odemceni

Alarm
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Dalkovy start

Symbol blesku a symbol zvonecku stisknéte najednou pro dalkové
nastartovani kolobézky. Toto nastartovani je mozné bez klice zasunutého

v zapalovani.

Pred jizdou se vzdy ujistéte, Ze je baterie spravné osazena. Kontrolujte

spravné uzamceni koSe baterie.
Upozornéni- kdyz kolobézku nepouzivate, vyjméte baterii.

Kolobé&zka spotrebovava kapacitu baterie, i kdyZ s ni nejezdite.

Uzivatel kolobézky musi mit minimalné 15 let a byt zdravotné

zplsobily.

Uzivatel MUSI vZdy kolobézku pouzivat v souladu s pravidly

silnicniho provozu v dané zemi.

Uzivatel je povinen nosit ochrannou helmu a mit odév, ktery je

opatren reflexnimi prvky.

Vhodna je vysoka kotnikova obuv s protiskluzovou podrazkou a
obleceni, které neni volné.

Kolobézka je v zakladni vybavé urcena pro jizdu za denniho

svétla v prostorach uréenych pro sport a rekreaci. Pro jizdu

na pozemnich komunikacich a pro jizdu za tmy ji musite

vybavit bezpecnostnimi prvky (svétla, odrazky atd.) v
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souladu s platnymi predpisy ve vasi zemi.

Dodrzujte pravidla silni¢niho provozu, zasady bezpecné jizdy a
pouzivejte ochranné pomdicky (prilbu, chranice kolen a loktd,
pevné

boty apod.). Pred kazdou jizdou zkontrolujte funkénost brzd a
celkovy technicky stav kolobézky. Neprekracujte jeji max.
zatiZzeni (nosnost kolobézky je uvedena na Gvodni strané).

Kolobézka je uréena pouze pro jednoho jezdce.

Vyvarujte se nadmérného zatéZzovani kolobézky, kolobéZzka neni
urCena pro skoky ani akrobatickou jizdu. VSechny mechanismy
snizujici rychlost (brzdové desticky Ci kotouce, rafky,
pneumatiky apod.) se pti pouzivani zahfivaji, nedotykejte se
jich, dokud nevychladnou!

Pred pouzitim kolobézky se dikladné seznamte s touto
uzivatelskou priruckou. Pro zacCatek trénuijte jizdu na

kolobézce na otevieném prostranstvi mimo silni¢ni provoz!

Je nebezpecné ovladat kolobézku pouze jednou rukou. Dbejte zvySené

opatrnosti pri jizdé na mokrém, nebo zledovatélém povrchu.

Myslete na to, ze kazdy povrch, ktery neni suchy, vyzaduje delSi brzdnou
drahu a mlzete tak predejit dopravni nehod€, nebo zranéni.

Pri jizdé méjte vzdy obé ruce na fiditkach. Zatimco se jednou nohou
odrazite, druhou nohou stdjte na stupatku kolobézky. Pravidelné stfidejte

odrazovou nohu. Pro zabrzdéni stisknéte brzdové packy na riditkach.
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Brzdéte pomoci zadni brzdy, tu zpravidla ovlada prava packa. Predni
brzdu pouzivejte jen pti pribrzd'ovani nebo v pripadé nouze.

POZOR: prudké zabrzdéni mdze zplsobit pad.

Vhodné je volné obleCeni, které umoznuje volny pohyb a pevné,
idedlné kotnikové boty s protiskluzovou podrazkou. Kolobézka
ma specifické vyrobni Cislo ramu a motoru a tato informace Vam
pom{ze v pripadé vymeény dild, v pfipadé jejich opotfebeni. Za
zadnych okolnosti neblokuijte kola, nebo brzdy né&jakymi
predméty, které by je mohli zablokovat a zménit jejich funkci,

pfipadné zpUsobit nehodu.

Béhem provozu je doporuceno pouzivat bezpecnostni prilbu!!!

Dale je vhodné pouzivat chranice kolen a loktd, vyztuzené
rukavice a pevnou obuv. DodrZzenim téchto bezpecnostnich
opatreni predejdete pfipadnym vaznym Urazm! Jizda je na
vlastni nebezpedi! Motorovou kolobézku nesmi Fidit osoba se
snizenou schopnosti udrzet rovnovahu. Vhodna poloha pro jizdu

je ve stoje. V pripadg, ze v prlbéhu jizdy sedite, je nutné sedét

V V.V

Pri rozjezdu zrychlujte pomalu a plynule. Je nutné vzdy
prizpUsobit jizdu stavu a povaze vozovky, na které kolobézku
pouzivate. To znamena, Ze v pripadé, Ze se na vozovce nachazi
nerovnosti, nebo je vozovka poskozena, snizte rychlost a dbejte
zvysené opatrnosti.
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Doporucujeme kolobézku nepouzivat v desti na mokrém
povrchu, nebo ve vodé, aby nedoslo ke kontaktu vody s baterii
a vzniku zkratu. Pfi parkovani dbejte na zvysenou opatrnost,
kdyz se pohybuje na vozovce smérem na chodnik, ktery ma
jinou vysku, nez vozovka. Zaparkujte kolobézku ve stabilni
poloze a opatrete ji z bezpecnostnich dvodl zamkem, aby

nedoslo k jejimu odcizeni.

Poté co kolobéZku zapnete odjisténim zamku, zapne se
kontrolka, ktera signalizuje pripravenost kolobézky k jizdé. V
pfipadé, zZe je stav baterie nizky, to znamena 5%, zacne svitit
Cervena kontrolka, ktera signalizuje nizky stav baterie.

V pripadé, Ze je zamek zapnuti pootocen ve sméru hodinovych
rucicek, je mozné zapnout motor. V pfipadé, Zze zamek
pootocite proti sméru hodinovych rucicek, motor prestava
fungovat a jeho chod je deaktivovan. Po zaparkovani vypnéte

motor a vyjméte klic.

Zrychleni provedete pootoceni plynu ve sméru k jezdci,
pootocenim plynu smérem od jezdce dojde ke zpomaleni

kolobéZky.

Silu a pritlak brzdového kotouce mdzete upravit pomoci
montazniho klice a upravit vzdalenost kotouce a kola. Je nutné
minimalné jednou za pll roku vyménit brzdové podlozky a

upravit polohu podloZek co nejdal od kola. V pripadé vymény
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brdového disku trva priblizné tyden, nez brzda

dosahne optimalni polohy a vlastnosti pri pouzivani. Pri pouziti
brzdy po vyméné kotouce, nebo podlozky musite pocitat s tim,
Ze brzdéni bude prudké a neplynulé, nez se ¢asti brzd trosSku

opotrebuiji.

Pritlak brzd je regulovan olejovym valcem, ktery umozruje spravny
pritlak brzd. Pouzity olej je mineralniho charakteru a je nutné jej
vymenit kazdé 2-3 roky pro spravnou funkci brzd.

Dbejte na to, aby se na plosSinu, pro stani a jizdu jezdce a do
blizkosti brzd nedostal zadny lubrikant. Nikdy se nedotykejte

diskd brzd a podlozek, aby nedoslo k jejich uspinéni a

nedoSlo k jejich zasaZeni mastnotou.
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Baterie je nutné dobijet v elektrické siti s napé&tim 220 V. V
pripadé, Ze je nabijeni dokoncéeno, okamzité odpojte baterii od

nabijeciho zdroje.

Pokud nedobijete baterie neprodlené po dojezdu, hrozi, ze se
poskodi (trvale vybiji). Takto poskozené baterie nemohou byt

predmétem reklamace.

Pri zkoumani takto vybitych baterii Ize odbornym pristrojem
prokazat, Ze baterie z(stala delsi dobu vybita a nasledkem toho

sulfidovala.

Akumulatory skladujte v suchém a neprasném prostredi.
Vyrazeny akumulator je ekologicky nebezpecny odpad. Pri
neodborném zachazeni s akumulatorem hrozi poSkozeni
zivotniho prostredi.

V pfipadé, Ze v pribéhu nabijeni dojde k abnormalnimu
zvyseni teploty baterie, nebo vzniku zapachu, okamzité
preruste nabijeni a zjistéte pricinu zmeén!

Nikdy baterii nenabijejte v blizkosti zdrojd tepla, kabell s
vysokym napétim, nebo v blizkosti vysoce vznétlivych, nebo
vybusnych latek!

V pripadé, Ze manipulujte s baterii, pouzivejte ochranné
rukavice, aby nedoslo elektroSoku, nebo zkratu!

Pfi Uplném vybiti baterii je nutné ji znovu nabit na 95 %
kapacity a nabijeni trva po dobu 5 hodin. PIného nabiti
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baterie dosahnete po 8 hodinach nabijeni!

Nikdy baterii nezkratujte kontaktem s kovovymi predméty. Baterie je
v pfipadé, Ze kolobézka opousti tovarnu nabita na 80% kapacity.
Jejiho pIného dobiti dosahnete po 3-10 hodinach pri jejim prvnim

nabijeni.

V pripadé, Ze baterii a kolobéZku nepouzivate po dobu jednoho
mésice, jeji kapacita klesne na 5%. Doporucujeme baterii pIné

dobit pred kazdym pouzZitim kolobézky.

VZdy k nabijeni pouzivejte originalni nabijecku. V pripadé zkratu se

aktivuje automaticka ochrana pred zkratem, ktera trva po dobu 2
minut.

Baterii je vhodné pouzivat v rozmezi teplot -10 az 55 stupnl celsia.
V pripadé, Ze kolobéZku nepouzivate, je nutné baterii pravidelné

dobijet po kazdé 3 mésice.

Zabrante poskozeni nadoby (padem, uderem, plsobenim tepla, atd.).
Vyfazeny akumulator odevzdejte k likvidaci.
Doporucujeme baterie dlouhodobé skladovat pfi teplotach

nejlépe do 10°C.

Pri skladovani v teplotach okolo bodu mrazu je nutné skladovat
jen plné nabité baterie, jinak by mohlo dojit k zamrznuti
elektrolytu!

Nedoporucujeme skladovat baterie v extrémné nizkych teplotach.
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Pred jizdou vzdy provedte kontrolu kolobézky a ujistéte se, ze
jsou vSechny mechanické Casti radné utazeny a upevnény a

kolobéZka neni poskozena!

Zkontrolujte také stav nahusténi pneumatik a také to, jestli
na nich nejsou nejaké necistoty, predméty, které by mohli

zpUsobit jejich poskozeni, nebo prasknuti.

Zkontrolujte také stav brzd, jestli spravné reaguiji na stlaceni
brzdy a brzdéni je ucinné!

Zkontrolujte stav baterie, je nutné, aby byla pred jizdou pIné
nabita, na tfi dilky kapacity.

Zkontrolujte, jestli se kola otaceji volné a jsou pevné

upevnéna ke konstrukci kolobézky.

Opravy a udrzba

1. Vzdy pouzivejte suchou a mékkou utérku k Cisténi produktu.

2. Nevystavujte model prudkému slunecnimu svétlu, nebo vysokym

teplotam.

3. Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z dlivodu

moznosti poskozeni elektrickych Casti
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. Pravidelné kontrolujte zasuvku a dalSi ¢asti prislusenstvi. V pripadé,
Ze objevite mechanickou zavadu, okamzité ukoncete provoz

modelu do doby, nez bude zavada odstranéna.

. R&dna Udrzba zvysi bezpecnost a prodlouZi Zivotnost vasi
kolobézky.
. Pokud dojde ke znecisténi olejem, odmastéte

znecisténé c¢asti napr. technickym benzinem.

. Pravidelné kontrolujte vysku vzorku na plastich
kol, v pripadé potreby vymeénte plasté za nove se
shodnymi parametry.

. Skladuijte ji uvnitf na suchém

a stinném misté, dlouhodobé ji nevystavujte

zvysSené vihkosti ani extrémnim teplotam.

. Pfed zazimovanim oSetrete antikoroznim pripravkem
a pneumatiky nahustéte na maximalni hodnotu
uvedenou na boku plasté. Vyrobce neodpovida

za Skody vzniklé vylucné zanedbanou udrzbovu,
neodbornym zasahem, vlastnimi Upravami Ci

Spatnym zachazenim.

V pripadeé jizdy v desti, je nutné kolobézku peclivé vysusit a az poté

je mozné ji nabijet!!!
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Doporucujeme opétovné namazani hydraulickych a mechanickych
casti. V pripade, ze kolobézku nebudete pouzivat, je nutné baterii
jednou za 3 mésice nabit.

Pred dalsi jizdou zkontrolujte stav pneumatik, ktery je nutné vzdy

udrzovat na tlak 2 atmosfér.

Doba nabijeni baterie silné zavisi na uzivateli. Je ovlivhéna
teplotou, stavem nabiti, vybiti baterie. Pravidelnym nabijenim
baterie na maximalni kapacitu. Maximalni doba pro nabijeni je 20
hodin. P¥i jizdé nikdy baterii nevybijejte do Uplného vybiti!!!
Nebezpedi ztraty kapacity baterie.

Po jizdé, nebo kdykoliv, kdy manipulujete s baterii, je nutné
kontrolovat spravnou polohu baterie. Poloha baterie ma vliv na

jizdné vlastnosti

seobecné bezpecnostni

e Tento pristroj neni uréen pro pouziti (osoby véetné déti) se snizenymi
fyzickymi,
smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi, nebo se smyslovym postiZzenim, pokud
nejsou pod dohledem osobou odpovédnou za jejich bezpecnost, ktera
je seznamena s pokyny, jak se model pouziva
e Malé Casti mohou byt spolknuty (Uchovavejte mimo dosah déti do veéku
3 let.)
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 Dodrzujte predpisy, tykajici se provozu vysilace s ohledem na zemi
nasazeni
e Ruce, vlasy, obleceni apod. mohou byt zachyceny do pohyblivych ¢asti,
dbejte opatrnosti
» Neprovozujte model v prostiedi se zvySenou vihkosti, hrozi poskozeni
elektroniky

modelu
e Pozor na ostré hrany modelu
* Pouzivejte pouze dodané dily a prislusenstvi
» Elektronika modelu je vysoce citliva na vihkost a vysokou teplotu, toto
mdze

zplsobit zkrat
e Kontrolujte poskozeni modelu, nepouzivejte model do odstranéni
zavady
e Udrzujte obal a vSechny ostatni ¢asti, véetné pokynl pro budouci

pouziti

izdni pokyny

Kolobézka je v zakladni vybavé urcena pro jizdu za denniho svétla v
prostorach uréenych pro sport a rekreaci. Pro jizdu na pozemnich
komunikacich a pro jizdu za tmy ji musite vybavit bezpecnostnimi prvky

(svétla, odrazky atd.) v souladu s platnymi predpisy ve vasi zemi.
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Dodrzujte pravidla silnicniho provozu, zasady bezpecné jizdy a pouzivejte
ochranné pomcky (pfilbu, chranice kolen a loktd, pevné

boty apod.). Pred kazdou jizdou zkontrolujte funkénost brzd a celkovy
technicky stav kolobézky. Neprekracujte jeji max. zatizeni (nosnost
kolobézky je uvedena na Uvodni strané). Kolobézka je urcena pouze pro

jednoho jezdce.

Vyvarujte se nadmérného zatézovani kolobézky, kolobézka neni urcena
pro skoky ani akrobatickou jizdu. VSechny mechanismy snizujici rychlost
(brzdové desticky Ci kotouce, rafky, pneumatiky apod.) se pfi pouzivani

zahrivaji, nedotykeijte se jich, dokud nevychladnou!

Pred pouzitim kolobé&zky se dikladné seznamte s touto uzivatelskou
priruckou. Pro zacatek trénuijte jizdu na kolobézce na otevieném
prostranstvi mimo silni¢ni provoz!

Je nebezpecné ovladat kolobézku pouze jednou rukou. Dbejte zvySené
opatrnosti pfi jizdé na mokrém, nebo zledovatélém povrchu. Myslete na
to, ze kazdy povrch, ktery neni suchy, vyzaduje delSi brzdnou drahu a

mdzete tak predejit dopravni nehodé&, nebo zranéni.

Pri jizdé méjte vzdy obé ruce na fiditkach. Zatimco se jednou nohou
odrazite, druhou nohou stdjte na stupatku kolobézky. Pravidelné stfidejte

odrazovou nohu.
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Pro zabrzdéni stisknéte brzdové packy na riditkach. Brzdéte pomoci zadni
brzdy, tu zpravidla ovlada prava packa. Predni brzdu pouzivejte jen pfi
pfibrzd'ovani nebo v pfipadé nouze. POZOR: prudké zabrzdéni mize

zpUsobit pad.

Vhodné je volné obleceni, které umoziuje volny pohyb a pevné, idealné
kotnikové boty s protiskluzovou podrazkou. Kolobézka ma specifické
vyrobni Cislo rdmu a motoru a tato informace Vam pomUze v pfipadé
vymény dill, v pripadé jejich opotrebeni. Za Zzadnych okolnosti
neblokujte kola, nebo brzdy néjakymi predméty, které by je mohli
zablokovat a zménit jejich funkci, pfipadné zpUsobit nehodu.

Béhem provozu je doporuceno pouzivat bezpecnostni prilbu!!!
Dale je vhodné pouzivat chranice kolen a loktd, vyztuzené rukavice a
pevnou obuv. Dodrzenim téchto bezpecnostnich opatreni predejdete
pripadnym vaznym Urazim! Jizda je na vlastni nebezpeci! Motorovou
kolobézku nesmi ridit osoba se snizenou schopnosti udrzet rovnovahu, se
zhorSenym zrakem di jinym zdravotnim nebo pohybovym omezenim.

Tento vyrobek je uren pro osoby starsi 18 let.

Vhodna poloha pro jizdu je ve stoje. V pripadé, Ze v pr@béhu jizdy sedite,
rozjezdu zrychlujte pomalu a plynule. Je nutné vzdy prizpUsobit jizdu
stavu a povaze vozovky, na které kolobézku pouzivate. To znameng, ze
v pripadé, Ze se na vozovce nachazi nerovnosti, nebo je vozovka

poskozena, snizte rychlost a dbejte zvySené opatrnosti.
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Doporucujeme kolobézku nepouzivat v desti na mokrém povrchu, nebo
ve vodé, aby nedoslo ke kontaktu vody s baterii a vzniku zkratu. Pri
parkovani dbejte na zvysenou opatrnost, kdyz se pohybuje na vozovce
smérem na chodnik, ktery ma jinou vysku, nez vozovka. Zaparkuijte
kolobézku ve stabilni poloze a opattete ji z bezpecnostnich divodi

zamkem, aby nedoslo k jejimu odcizeni.

Poté co kolobé&Zku zapnete odjisténim zamku, zapne se kontrolka, ktera
signalizuje pripravenost kolobézky k jizdé. V pripad€, Ze je stav baterie
nizky, to znamena 5%, zacCne svitit Cervena kontrolka, ktera signalizuje
nizky stav baterie.

V pripadé, ze je zamek zapnuti pootocen ve sméru hodinovych rucicek,
je mozné zapnout motor. V pripadé, ze zamek pootocite proti sméru
hodinovych rucicek, motor prestava fungovat a jeho chod je

deaktivovan. Po zaparkovani vypnéte motor a vyjméte Klic.

Zrychleni provedete pootoceni plynu ve sméru k jezdci, pootocenim
plynu smérem od jezdce dojde ke zpomaleni kolobézky.

Silu a pritlak brzdového kotouce mdzete upravit pomoci montazniho klice
a upravit vzdalenost kotouce a kola. Je nutné minimalné jednou za pdl
roku vymeénit brzdové podlozky a upravit polohu podlozek co nejdal od

kola.

V pripadé vymeény brdového disku trva ptiblizné tyden, nez brzda

dosahne optimalni polohy a vlastnosti pfi pouzivani. Pfi pouziti brzdy po
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vyméneé kotouce, nebo podlozky musite pocitat s tim, ze brzdéni bude

prudké a neplynulé, nez se Casti brzd trosku opotrebuii.

Pritlak brzd je regulovan olejovym valcem, ktery umoznuje spravny
pritlak brzd. Pouzity olej je mineralniho charakteru a je nutné jej vymeénit

kazdé 2-3 roky pro spravnou funkci brzd.

Dbeijte na to, aby se na ploSinu, pro stani a jizdu jezdce a do blizkosti
brzd nedostal Zadny lubrikant. Nikdy se nedotykejte disk{ brzd a
podlozek, aby nedoslo k jejich uspinéni a nedoslo k jejich zasazeni

mastnotou.

Baterie je nutné dobijet v elektrické siti s napétim 220 V. V pripadé, Ze je

nabijeni dokonceno, okamzité odpojte baterii od nabijeciho zdroje.

Pokud nedobijete baterie neprodlené po dojezdu, hrozi, ze se poskodi
(trvale vybiji). Takto poSkozené baterie nemohou byt predmétem

reklamace.

Pri zkoumani takto vybitych baterii Ize odbornym pfristrojem prokazat, ze

baterie zlstala delsi dobu vybita a nasledkem toho sulfiduje.

Skladovani baterii
Akumulatory skladujte v suchém a neprasném prostredi. Vyrazeny
akumulator je ekologicky nebezpecny odpad. Pri neodborném zachazeni

s akumulatorem hrozi poskozeni Zivotniho prostredi.
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V pfipadg, ze v priibéhu nabijeni dojde k abnormalnimu zvyseni teploty
baterie, nebo vzniku zdpachu, okamzité preruste nabijeni a zjistéte
pricinu zmén! Nikdy baterii nenabijejte v blizkosti zdrojd tepla, kabeld

s vysokym napétim, nebo v blizkosti vysoce vznétlivych, nebo vybusnych
latek!

V pripad€, ze manipulujte s baterii, pouzivejte ochranné rukavice, aby
nedoslo elektrosoku, nebo zkratu!

Pri UpIném vybiti baterii je nutné ji znovu nabit na 95 % kapacity a
nabijeni trva po dobu 5 hodin. PIného nabiti baterie dosahnete po 8

hodinach nabijeni!

Nikdy baterii nezkratujte kontaktem s kovovymi predméty. Baterie je
v pripadé, Ze kolobézka opousti tovarnu nabita na 80% kapacity. Jejiho

plného dobiti dosdhnete po 3-10 hodinach pfi jejim prvnim nabijeni.

V pripadé, Ze baterii a kolobéZku nepouzivate po dobu jednoho mésice,
jeji kapacita klesne na 5%. Doporucujeme baterii pIné dobit pred kazdym
pouzitim kolobézky.

Maximalni teplota baterie nesmi pfi nabijeni prekroCit 60 stupil celsia.
Vzdy k nabijeni pouzivejte originalni nabijecku. V pripadé zkratu se

aktivuje automaticka ochrana pred zkratem, ktera trva po dobu 2 minut.

Baterii je vhodné pouzivat v rozmezi teplot -10 az 55 stupni celsia.
V pripadé, Ze kolobéZku nepouzivate, je nutné baterii pravidelné dobijet
po kazdé 3 mésice.
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Zabrante poskozeni nadoby (padem, Uderem, plsobenim tepla, atd.).
Vyrazeny akumulator odevzdeijte k likvidaci. Doporucujeme baterie

dlouhodobé skladovat pfi teplotach nejlépe do 10°C.

Pri skladovani v teplotach okolo bodu mrazu je nutné skladovat jen plné
nabité baterie, jinak by mohlo dojit k zamrznuti elektrolytu!

Nedoporucujeme skladovat baterie v extrémné nizkych teplotach.

Pred jizdou vzdy provedte kontrolu kolobéZky a ujistéte se, ze jsou
vSechny mechanické Casti radné utazeny a upevnény a kolobézka neni
poskozena!

Zkontrolujte také stav nahusténi pneumatik a také to, jestli na nich
nejsou né&jaké necistoty, predméty, které by mohli zpUsobit jejich

poskozeni, nebo prasknuti.

Zkontrolujte také stav brzd, jestli spravné reaguji na stlaceni brzdy a

brzdéni je ucinné!

Zkontrolujte stav baterie, je nutné, aby byla pred jizdou pIné nabita, na
tfi dilky kapacity.

Zkontrolujte, jestli se kola otaceji volné a jsou pevné upevnéna ke

konstrukci kolobézky.
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Odstranovani zavad
Rychlost kolobézky neni konstantni a kolobézka nezrychluje:

- Baterie je vybita- dobijte baterii.

- Plyn nefunguije spravné a regulator rychlosti je poskozen- provedte
jeho vyménu.Pripojeni motoru a baterii je preruseno, nebo

poskozeno- zkontrolujte pripojeni a stav motoru a baterie.

Dojezd kolobézky je nedostatecny

Tlak pneumatik je nizky- zkontrolujte tlak v pneumatikach
- Stav nabiti baterie je nizky- dobijte baterii
- Baterie je poSkozena, nebo skondila jeji zivotnost- vyménite baterii

- Nespravny styl jizdy a nevhodné povétrnosti podminky- vyvarujte
se Castému brzdéni a dbejte na plynulost jizdy. Pri vysoké mire
vétru pocitejte se zvysenym odporem kolobézky a jezdce, co

zkracuje maximalni dojezd kolobézky, uvadény vyrobce.
Nabijeni nefunguje spravné

- Zkontrolujte spravné pripojeni baterie a nabijecky

- Zkontrolujte pfipojeni baterie k nabijecim kabelGm.
Dalsi neuvedené priciny nespravné funkce kolobézky
Zkontrolujte hlavni ¢asti, jako je motor, baterie, brzdy, regulator plynu:

v pripadé, Ze pricina nespravné funkce neni odhalena, obratte se na

autorizovany servis, ktery zajisti kontrolu kolobé&zky a odstranéni zavady.
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Doplinkova informace

Husténi pneumatik

Pneumatiky se déli u kolobézek na dva druhy a to hladké a
s drapakama.

Podle druhu se rozdéluje jejich husténi nebo také tlakovani
a to konkrétneé:

Gumy s drapaky se husti na 1,5 atmosfeéry

Gumy hladké se husti na 2 atmosféry

Skladovani baterii

Baterie je potieba skladovat v hodnych podmikach aby byla
jeji kapacita zachovana po co nejdelsi dobu.

Baterie je zkonstruovana z Li-ion élanku z éehoz plynou i
poky pro skladovani a udrzbu.

Baterii neskladujte v plné nabitém ani plné vybitém stavu
idealni stav je od 30 - 70% nabiti

Baterie by se neméla skladovat v teplém ani mrazivém
prostredni, teplota skladovani se pohybuje mezi 5-15°C
Nenechavejte prosim baterii ani stale zapojenou

v kolobézce, obzlasté pak jestli nehodlate dlouhodobé jezdit,
muzete dostat pod uroven 20% nabiti a ¢lanky uvniti baterie
mohou byt nenavratné poskozeny.

Varovani - Nedbani téchto pokynii mize zapf¥icinit

neuznani reklamace.



