UZIVATELSKA PRIRUCKA

Zakladni parametry|

Cislo vyrobku:  E579-003

Material: plast a elektronické soucastky
Baterie auta: 3,7V nabijeci baterie

Baterie vysilaCe: 2 *AA 1 baterie

LZice nahoru LZice dolu
Klakson pran Ztlumit
Leva packa ——o | » e——PraVé packa

Demo

Instalace baterii

1. Otevrete kryt baterii umistény na zadni strané ovladace, a vlozte dvé 1,5V AA
baterie. Pripevnéte viko krytu Sroubem (obr. 2A).

2. Uvolnéte Sroub na zadni strané vozidla, sundejte kryt podle Sipky na obrazku,
vlozte jednu 3,7V nabijeci baterii, a priSroubujte kryt (obr. 2B).

Otvor pro Sroub Sroubovak

Obr. 2A | | Obr. 2B

Nabijeni
baterie

Vystupnl napéti — DCSV

.

Obi. 2C

Poznamka: prvotni nabiti trva 8 hodin.

DalSi nabijeni trvaji 2-3 hodiny. PriloZenou nabijecku nepouzivejte
pro jina zarizeni.

Po zapojeni do zasuvky se rozsviti kontrolka, pfi nabijeni kontrolka blika, po
Uplném nabiti kontrolka zhasne. Obr.2C
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1. Po vlozeni baterii do vozidla a dalkového ovladaCe zapnéte obé zarizeni.
Kontrolka na dalkovém ovladaci a svétlomety vozidla zacnou pomalu blikat. Po
dokonceni parovani se ozve zvukovy alarm.

2. S vozidlem mUze byt soucasné sparovan pouze jeden ovladac. Pfi provozovani
vice vozidel, provedte parovani jedno po druhém, poté nebude dochazet ke
vzajemnému ruseni.

3. Pokud by dalkovy ovlada¢ nemohl zjistit signal 2,4 G vozu za 1 minutu, prepnul
by se do rezimu spanku (svétlo nesviti). Stisknutim libovolné klavesy aktivujete.

4. Pokud chcete sparovat dalkovy ovladac s jinymi auty musite vypnout obé zafizeni
a dalkovy ovladac.

Zakladni funkce a obsluha

1. ZAP/VYP: stiskem hlavniho vypinaciho —
tlaCitka ZAP/VYP se zarizeni zapne. B
Opétovnym stisknutim se vypne (obr.
3A).

2. Klakson: stiskem tlacitka klaksonu

vozidlo prehraje simulaci zvuku

Dozadu
klaksonu.

3. Dopredu/dozadu: stiskem levé packy
dopredu/dozadu zpUsobi pohyb vozidla
dopredu/dozadu (obr. 3B)

4. Doleva/doprava: po stisku pravé packy
doleva/doprava vozidlo zatoCi
prislusSnym smérem (obr. 3C)

5. Nahoru/doll: po stisku tlacitka “Dol&”
se Izice presune dold, stiskem tlacitka
"Nahoru” dostane pokyn pro presun
IZice nahoru. PFi pohybu IZice sviti svétla
vozidla (Obr. 3D)

6. Zadni brany na vozidle mizete
polohovat ru¢né. (Obr. 3E)

Obr. 3E
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Pokrocilé funkce

1. Ztlumit: dlouhym podrzenim tlacCitka klaksonu se vozidlu aktivuje ztlumeny stav.
Pri ném jsou deaktivovany vSechny zvuky.

Opétovnym stisknutim Ize zvuky znova aktivovat.

2. Demo: stiskem tlacitka “Demo” vozidlo provede predprogramované funkce.
Stiskem libovolného tlacitka dojde k ukonceni rezimu demo.

3. Automatické vypnuti: pokud vozidlo nepfijme Zadny pokyn béhem 50 sekund od
posledniho pokynu, dojde k automatickému vypnuti. Ozve se zvukovy alarm,
ktery signalizuje pohotovostni rezim.

4. Funkce souc“:asného hrani: V dalkovém ovladaéi a vozidle najdete jsou tri kanaly

vvvvvvv

Poznamka: pokud nema byt zafizeni delSi dobu pouzivano, vypnéte ho, a vyjméte
baterie z vozidla a dalkového ovladace.

Nabijejte baterie 2—3 hodiny. Prvotni nabijeni trva 8 hodin.

Upozornéni

1. Neprovozuijte hracku na silnicich. Vyhledejte bezpecné misto pro zamezeni
nebezpedi.

2. Kontakt zafizeni s vodou m{ze zpUsobit zkratovani elektrickych obvodt. Pro
Cisténi a udrzbu pouzivejte suchy hadr.

3. Pokud se vozidlo pohybuje nebo reaguje nezvykle pomalu, mize to byt

zplsobeno nedostate¢né nabitou baterii. Dobijte baterie nebo je vymérite za

NoVe.

Nabijejte baterie pouze pod dohledem dospélé osoby.

PouZivejte pouze urCené baterie.

Dbejte na spravnost polarity baterii.

Pred pouZitim zarizeni pIné nabijte baterie.

Nekombinujte staré a nové baterie, hrozi zkratovani obvodu.

. Neporusujte anténu vysilace. Hrozi nebezpeC| drazu.

0. Zkontrolujte stav nabijecky a ujistéte se, ze neni poSkozena. Nepouzwe]te ]|
pokud vykazuje nezvyklé chovani, nebo je poskozena. Nepfripojujte zafizeni k
jinému zdroji energie.

"‘\°9°.\'.°‘9".-'>

Nebezpeci uduseni: zafizeni obsahuje malé soucastky.
Neni ureno détem mladsim 3 let.
Barvy a soucasti produktu se mohou od ilustracnich obrazkd lisit.
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