US11W

Navod k pouziti
R/C helikopteéery

Abyste predesli poskozeni helikoptéry nebo zranéni uzivatele, prectéte si
pred letem tento navod!
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Soucasti baleni

Vyvazovaci lista

Nabijeci port

CHA

Hlavni vypinac

o o

Ovladdaci packa pro Ovladaci packa pro smeér

vzestup/sestup vpred/vzad a doprava/doleva
— =) PFeRl'naf': modu
Ovladani svetla 7~ Zalatednik/Expert
Levy trimer Pravy trimer

USB port
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MONTAZ BATERII A NABIJENI

Montaz baterii - ovladac

Odejméte kryt prostoru pro
baterie, spravné viozte 6 baterii
(velikost AA) podle ukazatell
spravné polarity, zavrete kryt
prostoru na baterie.

Kryt baterii
Nabijeni vrtulniku
A. nabijeni pres ovladac B. Nabijeni pres USB
Fripojeno & USB =l
d Fipojeno k
portu pocitace ’
-
o 0N OFF
Spodni ast vriulniku Spodni €ast vriulniku

1. Pfepnéte hlavni vypinac na vrtulniku do polohy "OFF".

2. Zplsob nabijeni: zasurite nabijeci kabel do portu USB na ovladaci nebo na
pocitaci, rozsviti se kontrolka. Poté pfipojte druhy konec
nabijeciho kabelu do USB portu na vrtulniku. Kontrolka
nabijeni zhasne. Po 30-40 minutach nabijeni se kontrolka opét
rozsviti, coz znamena, Ze je helikoptéra nabita.

PRED ODLETEM

1. Umistéte vrtulnik na rovny povrch a poté prepnéte hlavni vypinac do polohy
»ON". V tomto okamzZiku blika kontrolka vrtulniku, coz znamena, ze vrtulnik je
ve stavu spojovani frekvence.

2. Zapnéte hlavni vypinac na dalkovém ovladaci. V tomto okamziku sviti
Cervena kontrolka na dalkovém ovladadi. Posunte packu ovladajici
vzestup/sestup do maximalni horni polohy a poté se vratte do spodni polohy.
Pokud kontrolka dalkového ovladani stale sviti, propojeni ovladace a vrtulniku
bylo Uspésné.

3. Umistéte vrtulnik na zem a otocte ocas vrtulniku smérem k pilotovi.
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Vrtulnik ma dva letové rezimy - pro zacatecniky a experty.

1. Rezim pro zacatecCniky (vychozi tovarni nastaveni)

2. Rezim Expert: Stisknutim prepinace vpravo nahore na dalkovém ovladaci vstoupi
letadlo do rezimu Expert, coZz vam umozni zvysit pozitek z létani.

Prepinaci tlacitko pro
zacatecniky/experty

Létani nahoru a dolii
KdyZ vrtulnik leti stabilné, mlzete pomalu zatlacit levou ovladaci packu nahoru a

vrtulnik bude stoupat. Zatahnéte lehce levou ovladaci packu smérem dold a vrtulnik
bude klesat. Pro hladky let staci velmi mirné pohyby packou.

Otaceni ve sméru a proti sméru hodinovych rucicek

Vzlétnéte s vrtulnikem do dostatecné vysky. Zatlacte pravou ovladaci packu doleva a
vrtulnik se otoci proti sméru hodinovych ruci¢ek. Zatlacte pravou ovladaci packu
doprava a vrtulnik se otoCi ve sméru hodinovych rucicek.

Let vpred

KdyZ zatlacite pravou ovladaci packu nahoru, predek vrtulniku se nakloni smérem
doll a vrtulnik poleti dopredu.
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Let vzad
Kdyz zatahnete pravou ovladaci packu doll, predek vrtulniku se nakloni smérem
nahoru a vrtulnik poleti dozadu.

Poznamka: Kdyz se vrtulnik béhem letu nataci, mizete kurz upravit také pomoci
trimerd.

Pokud se vrtulnik béhem letu otaci, zastavte rotaci podle nize uvedeného postupu.

> ) Stisknéte pravy trimer

Vrtulnik se otaci proti sméru hodinovych rucicek
Poznamka: Stlacujte trimer podle potieby, dokud se rotace nezastavi.

Vrtulnik se otaci ve sméru hodinovych rucicek
Poznamka: Stlacujte trimer podle potreby, dokud se rotace nezastavi.

PROVOZNI POKYNY:

VSechny létajici komponenty pouzivaji lehké, tenké materialy a pokud nejsou radné
obsluhovany za letu, mohou se snadno poskodit; poskozeni mtize byt zptsobeno
padem, kolizi nebo jinymi faktory.
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PROSTREDI VHODNA PRO LET:

1. Vnitini prostredi s klidnym proudénim vzduchu. Vyvarujte se proudéni vzduchu
zpUsobeného klimatizaci.

2. Prostorna oblast. Doporucuje se, aby oblast presahovala
6 metrd (Sitka) X 9 metrl (délka) X 3 metry (vyska).

3. Bezpecné misto. Dlrazné se doporucuje obsluhovat tuto hracku tam, kde nejsou
zadné ventilatory, klimatizace, stolni lampy nebo jiné nebezpecné predméty.
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SEZNAM NAHRADNICH DIL0

Objednavejte podle cisla polozky od mistnich distributord.In
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UB11W~=01 UB11W~02 UB11W~03 U811W-04 UBT1W—05
Kryt Vodorovny Horni list Spodnf list Svorka horniho
ocas rotoru rotoru listu rotoru
U811W-08 Us1Tw-07 A11W-08 US11W—-09 U11W-10
Svorka spodnho Ozubené kolo A Ozubené kolo B Ram trupu Opé&my ram
listu rotoru motoru
UstIW-11 U8 1W=12 U11W-14 UB11W-15
\{yvazovacu List ocasnho Tahlo Pristavaci lizny  Obvodova deska
iSta rotoru
Us11W-18 Us11W-17 Us11W-18 Us11W-19 U811W-20
Motor pro Motor pro Ocasni motor Sada baterif Dobfjeci USB
horni rotor spodni rotor kabel
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